sheerweave eco

3% -5% - 10%

UMA ALTERNATIVA RENOVAVEL, LIVRE DE FTALATOS.
Ee L “UMA OPCAO MAIS SUSTENTAVEL ENQUANTO EXERCE

T L = ~
e sVEXCELENTE DESEMPENHO EM PROTECAO SOLAR:
- -

Seupracesso desfabricacao réduz as emissoes de Gas Carbonico (CCY)
em ate 40% em relacao as.telas'solares oferecidas no mercado.

Com menos carbono, 98% do plastificante.na0'é derivado de combus-
tivel fossil, 4sso"gera_uma reducao de"9 litros de petroleo por rolo
fabricado.

Atende todas as conformidades da RoHS (Restriction ‘of «Certain
Hazardous Substances - Restricao de Certas Substancias Perigosas),
uma diretiva europeia que proibe quecertas substancias nocivas a
salde sejam usadas em processos de fabricacdo de produtos:cadmio
(Cd), mercrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(V1)), bifenilos'polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e“chumba: (Pb). Essas
conformidades renderam ao Sheerweave Eco, o selo da MIF (Melano-
ma Internationl Fundation), uma organizagdo internacional sem fins
lucrativos que combate e trabalha na prevencdo e cura do cancer de
melanoma.

Mantem todos os beneficios estabelecidos do vinil: durabilidade,
limpeza e longevidade e tem capacidade para que 0 seu composto
possa ser reciclado em um fluxo de vinil padrao.

Todos esses resultados fazem da Sheerweave Eco a tela solar mais
eficiente do mercado, com o maior nimero de certificacdes atestadas
pelos mais importantes laboratdrios de renovagao e controle em prol
da sustentabilidade mundial. GreenGuard Gold, Greenguard Children&
School, GreenGuard Indoor Air Quality, Oeko Text Class II, Phthalate
Free, Confidence In Textiles, Microban, USDA Certified Bobased
product, Green Chemistry & Commerce Council.
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sheerweave eco

3% -5%-10%

A TELA SOLAR MAIS CERTIFICADA DO MERCADO
Possui trés fatores de aberturas com cores coordenadas e até 702g/m2 gramas, é um dos
tecidos mais pesados do mercado, gerando excelente estabilidade dimensional com

caimento perfeito. Outro destaque é

a proporgao da protecdo solar, considerada mais
eficiente por contar com um tecido mais denso.

RoHS

compilant

M I F INTERNATIONAL
FUNDATION

APPROVAL
@ Childeren & Schools
(JREENGUARDW
Indoor Air Quality Certified

INTEXTILES 900N
Tested for

Oeko-Tex Class Il
(For Garment Products)

GG3

GREEN CHEMISTRY &
COMMERCE COUNCIL

REENGUARD o b

Indoor Air Quality Certified

«@Microban

antimicrobial product protection

according fo Oeko-Tex Standard 100

of shln-causlng bacteria, mold and mildew on the shade.

ial protection inhibits the growth
EAD-FREE /HEAW METAL FRE

ESPECIFICA(;C)ES TECNICAS

9

COMPOSICAO LARGURA PESO

25% polyester

e 3200 mm
75% vinil PES

702 g/m?

25% polyester

3200 mm 651 g/m?

75% vinil PES

25% polyester

) 2500 mm
75% vinil PES

593 g/m2

QUANT.FIOS  RESIST. RUPTURA PRIVACIDADE
daN/5¢cm daN/5¢cm

Urdume 157
Trama 135

Urdume >9

3 -translicido
Trama > 9.5

Urdume 157
Trama 135

Urdume >9

Trama > 95 3 -translicido

Urdume 157
Trama 135

Urdume >9

Tt = 05 3 - transltcido

® @ ®

ESPESSURA  COLOUR FASTNESS FR

NFPA 701
0,91 mm NFPA 701

0,89 mm NFPA 701

® @ ® O

BLOQUEIO UV

LIMPEZA

Escova macia Gmida

Escova macia Gimida

Escova macia mida

FABRIC
PERMITE SOLDA | WARRANTY Leste
— 3 0ub5%
Tecido com 10
anos de garantia
Nl oferecida pelo Oeste 3%
fabricante. Sul 10%

Para maiores informagdes, consulte a
equipe técnica da Uniflex.



sheerweave eco

3% - 9% - 10%

PROPRIEDADES DE PROTEgKO A LUZ SOLAR

(TODOS OS VALORES SAO NOMINAIS, COM TOLERANCIA DE +/- 5%)

5031 WHITE 5032 ALABASTER 5033 PEARL 5036 ASH

Transmigsao solar em % 10

Reflexao solar em % 62

Absorcdo solar em %

VCT Coeficiente de sombreamento em %

Fator de abertura em %

Protecéo contra raios UV em %

[RTI conforto Visual em %
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5051 WHITE 5052 ALABASTER 5053 PEARL 5056 ASH
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Ts Transmissao solar em % 1)

Reflexéo solar em % 57

Absorcdo solar em % 28

\'[H [l coericiente de Sombreamento em % 24

Fator de abertura em %

Protecao contra raios UV em %

(R Conforto Visual em %

5101 WHITE 5102 ALABASTER 5103 PEARL 5106 ASH

m
D
o

FRgl Transmisséo solar em % 19

Reflexdo solar em % 56

Absorcdo solar em % 2%

VCT Coeficiente de sombreamento em %

FA Fator de abertura em %

Protecéo contra raios UV em %

[RIJ Conforto Visual em %
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